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Пила ленточная настольная ПМ-ФПЛ-250
 исполнение в черном корпусе
Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технически характеристики: 
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1. Длина пильного полотна (мм): 1650

2. Ширина пильного полотна (мм): 16

3. Толщина пильного полотна (мм): 0,5

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 15,6

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 235

6. Горизонтальный просвет (мм): 190

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 20

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 300/400

9. Габаритные размеры пилы (мм): 465/700/920

10. Масса (кг): 65

11. Напряжение (В): 380

12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 1,1/ 1420
Цена 59900 руб. с НДС

Пила ленточная настольная ПМ-ФПЛ-250А
исполнение в корпусе из нержавеющей стали

Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технически характеристики: 
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1. Длина пильного полотна (мм): 1650

2. Ширина пильного полотна (мм): 16

3. Толщина пильного полотна (мм): 0,5

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 15,6

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 235

6. Горизонтальный просвет (мм): 190

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 20

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 300/400

9. Габаритные размеры пилы (мм): 465/700/920

10. Масса (кг): 65

11. Напряжение (В): 380

12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 1,1/ 1420
Цена 89900 руб. с НДС
Пила ленточная настольная ПЛН-250
с неподвижным столом
Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технически характеристики: 
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1. Длина пильного полотна (мм): 1666
2. Ширина пильного полотна (мм): 16

3. Толщина пильного полотна (мм): 0,5

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 16
5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 225

6. Горизонтальный просвет (мм): 195
7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 20

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 400/435
9. Габаритные размеры пилы (мм): 555/460/820

10. Масса (кг): 90
11. Напряжение (В): 220

12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 0,75/ 1200

Цена 49900 руб. с НДС

Пила ленточная настольная МПЭЛ-220 

с неподвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
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Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 1570

2. Ширина пильного полотна (мм): 16

3. Толщина пильного полотна (мм): 0,6
4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 19,5

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 220

6. Горизонтальный просвет (мм): 190

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 20

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 610/700

9. Габаритные размеры пилы (мм): 375/350/850

10. Масса (кг): 65

11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 0,75/1200

Цена 44900 руб. с НДС

Пила ленточная напольная МПЭЛ-300

исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
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Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2050

2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 1

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 14

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 300

6. Горизонтальный просвет (мм): 270

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 35

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 600/600

9. Габаритные размеры пилы (мм): 800/700/1900

10. Масса (кг): 140

11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 1,6/1220

Цена 79900 руб. с НДС

Пила ленточная напольная МПЭЛ-300 (220В)

исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
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Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2050

2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 1

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 14

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 300

6. Горизонтальный просвет (мм): 270

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 35

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 720/765

9. Габаритные размеры пилы (мм): 800/700/1900

10. Масса (кг): 140

11. Напряжение (В): 220

12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин):1,6/1220

Цена 84900 руб. с НДС

Пила ленточная напольная МПЭЛ-350

исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
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Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2050

2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 1

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 14

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 350

6. Горизонтальный просвет (мм): 285

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 35

8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 720/765

9. Габаритные размеры пилы (мм): 800/700/1900

10. Масса (кг): 140

11. Напряжение (В): 220

12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин):1,6/1220

Цена 80900 руб. с НДС

Пила ленточная напольная ПМ-ФПЛ-350 

исполнение в черном корпусе с неподвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2645
2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 0,6
4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 23
5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 370
6. Горизонтальный просвет (мм): 290
7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 50
8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 750/650
9. Габаритные размеры пилы (мм): 750/830/1700
10. Масса (кг): 100
11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 2,2/ 1420 
Цена 81900 руб. с НДС
Пила ленточная напольная ПМ-ФПЛ-351

исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2645
2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 0,6
4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 23
5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 370
6. Горизонтальный просвет (мм): 290
7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 50
8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 750/650
9. Габаритные размеры пилы (мм): 750/830/1700
10. Масса (кг): 100
11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 2,2/ 1420 
Цена 91900 руб. с НДС
Пила ленточная напольная ПМ-ФПЛ-351

исполнение в корпусе из нержавеющей стали с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2645
2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 0,6
4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 23
5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 370
6. Горизонтальный просвет (мм): 290
7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 50
8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 750/650
9. Габаритные размеры пилы (мм): 750/830/1700
10. Масса (кг): 100
11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 2,2/ 1420 
Цена 159900 руб. с НДС

Пила ленточная напольная СПЛ-350П

исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 2640

2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 0,6
4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 15

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 370
6. Горизонтальный просвет (мм): 290
7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 50
8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 750/650
9. Габаритные размеры пилы (мм): 750/830/1700
10. Масса (кг): 100
11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 1,5/ 980 
Цена 82900 руб. с НДС
Пила ленточная напольная ПМ-ФПЛ-460
исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 3630
2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 0,8

4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 18

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 440
6. Горизонтальный просвет (мм): 440
7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 50
8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 750/860
9. Габаритные размеры пилы (мм): 750/960/2100
10. Масса (кг): 140
11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 1,5/ 980

Цена 104900 руб. с НДС

Пила ленточная напольная В2-ФР-2П

исполнение в черном корпусе с подвижным столом


Пила ленточная предназначена для распиловки четвертин и отрубов, порционной разделки мясных и мясокостных полуфабрикатов на куски различной массы и размеров.
Технические характеристики: 

1. Длина пильного полотна (мм): 3680
2. Ширина пильного полотна (мм): 20
3. Толщина пильного полотна (мм): 0,6
4. Скорость движения пильного полотна (м/с): 19,5

5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): 480
6. Горизонтальный просвет (мм): 350

7. Ход натяжения пильного полотна (мм): 50
8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): 800/900

9. Габаритные размеры пилы (мм): 1055/1140/1972

10. Масса (кг): 270
11. Напряжение (В): 380
12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): 2,2/1420

Цена 84900 руб. с НДС

�








